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Rehabilitacion de

erreria para hotel y vivienda

Etxebarria - Bizkaia

Justo Bilbao Arbide
[zaskun Gallastegi Gaztelu

El conjunto ferromolinero ¢
Ansotegi es uno de los enclaves
mejor conservados de esta acti
vidad en toda la cuenca del Lea
Artibai. Aunque documentado ya
en el siglo XVI, y asociado a la
casa-torre (hoy palacio clasicista)
de Ansotegi, la mayor parte de las
estructuras conservadas deben da-
tarse en el siglo XVIII

Existe inscrita la fecha de 1730
en uno de los arcos internos, que
hace referencia a una importante
obra de ampliacién y moderniza
ci6n del edificio y de su infraes
tructura hidrdulica, que le dotan
de la imagen que ha llegado hasta
nuestros dias

El conjunto de ferreria y molino
compartieron infraestructura hi-
drdulica. Tomaba sus aguas en la
presa situada a escasos 200 me
tros, construida en piedra de arco
gravedad, e inspirada en los dise
fos de Pedro Bernardo Villarreal
de Berriz

Cuando los actuales propietarios

adquirieron el edificio de la ferre
ria, éste llevaba décadas convert

do en vivienda y en cuadra para
el ganadc
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nal, forrando mochet

ieles y jambas con madera o
CCro g CNCros Seccion

1eva estructura, de vigas y pi
res de acero laminado y correas

queda vista en todo el

( Sta caracteristica, que
exige un minucioso trabajo de di
10, se convierte en uno de los
CCUrsOs mas expresivos de la in

vencion, potenciando el didlo

tre lo viejo y lo nuevo, entre

s grandes muros de piedra de la

ferreria y el nuevo edificio que s¢
construye \i&‘\l"'(l\\ x'l\

0s nuevos volimenes que ocu

parcialmente los espacios de
ller carbonera, diafanos en
origen, se forran enteramente de
1adera. De esta manera, se dife
rencian del conjunto murario ori
rinal y se evidencia su cardcter de
elemento anadido
[La distribucion de las instalacio
nes, tanto en el hotel como en la
vivienda de los propietarios, se
realiza de forma que quede oculta
a pesar de la desnudez de los mu
ros y la estructura vista
El resultado, aparentemente sen
cillo, exige un alto grado de co
ordinacion entre el replanteo de

las instalaciones, la estructura y la

decoracion
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